Opis techniczny

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2. Ogledziny i pomiary w terenie

1.3. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6Zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdZn. zmianami

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229. Zmiany:
Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z po6zniejszymi
zmianami.

2.0 Dane ogélne

Budynek usytuowano na dziatce nr 46/1 potozonej w miejscowos$ci Huta Dgbrowa.

Poziom parteru przyjeto na poziomie 189,60m npm.

Bryta budynku rozcztonkowana i wykonana na planie kilku przenikajacych sie prostokatow.
Dach budynku wielospadowy przestrzennie ksztattowany.

Wejscia gtéwne do budynku zaprojektowano od strony zachodniej i wschodnie;.

Obstuga komunikacyjna dziatki ze strony zachodniej istniejacym zjazdem z ulicy Hutnicze;.

3.0 Przeznaczenie budynku

Budynek przeznaczony bedzie dla mieszkancow miejscowosci Huta Dabrowa oraz mieszkancow
miejscowosci sgsiednich, jako Biblioteka Publiczna.

W budynku na dwéch kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia Biblioteki Publicznej tj. sala
multimedialna, wypozyczalnia, czytelnia, pomieszczenie opracowania zbioréw, pomieszczenie sztuki
kulinarnej, dwie sale dla dzieci jako sale poznawania bajek oraz sensoryczno-doswiadczalng, sala
konferencyjno - szkoleniowa, strefy ruchu, gier oraz strefe relaksacyjna, kawiarenke, gabinet kierownika
biblioteki, pom. higieniczno-sanitarne i pom. socjalne.

Budynek w poziomie przyziemia posiada 6 niezaleznych wejs¢.

W czes$ci potudniowo - wschodniej budynku zaprojektowano wydzielong kottownie gazowa.

4.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Dtugos¢ budynku - 42,89m
Szeroko$¢ max. budynku - 16,62m
Wysoko$¢ max. budynku - 11,68m
lloé¢ kondygnacji - 2
Powierzchnia zabudowy wynosi - 57097m°
Powierzchnia uzytkowa - 98246m°
Powierzchnia catkowita - 114194m°
Powierzchnia wewnetrzna - 104714m°
Kubatura - 5246,00m"

5. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany bedzie na dziatce o nr ewid. 46/1 w miejscowos$ci Huta Dagbrowa gmina Krzywda,
powiat tukowski, woj. Lubelskie.
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6. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE

Bryte i podstawe budynku stanowi prostopadto$cian o regularnych ksztalttach wraz z trzema
przenikajacymi bryte gtéwna prostopadtoscianami, ktére to powoduja, iz bryta jest rozcztonkowana.
Budynek nakryty dachem wielospadowym przestrzennie ksztattowanym o kacie nachylenia 30° - 57,7%.
Budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym niskim z poddaszem nieuzytkowym wykonany

w technologii tradycyjnej o $§cianach murowanych z bloczkéw wapienno-piaskowych E24 klasy 15 na
zaprawie cem.-wap. M5, przekrytych stropami zZelbetowymi gestozebrowymi z belek sprezonych
strunobetonowych, kominy z cegly peinej ceramicznej kl.15 gr. 38cm .

Wysokos¢ uzytkowa kondygnacji wynosi 330cm.

Obiekt pokryty jest blachg panelowa ptaska na rabek stojacy. Dach jest wielospadowy o nachyleniu 57,7%-
30°. Konstrukcja dachu typowa drewniana w uktadzie ptatwiowo -krokwiowo - kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobodjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj. rynny i
rury spustowe stalowe na nieutwardzony wtasny przylegly teren, bez mozliwosci kierowania wody
opadowej na nieruchomosci sgsiednie.

Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na no$nym gruncie.
Zaprojektowano fundamenty w postaci zelbetowych taw fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkéw betonowych gr.24cm oraz 38cm na zaprawie cementowej (ewentualnie dopuszcza
sie wykonanie $cian fundamentowych, jako betonowe monolitycznie wylewane na budowie)

Stropy zelbetowe gestozebrowe z belek strunobetonowych o wysokosci konstrukcyjnej 30cm.
Jako usztywnienie budynku stuzg poprzeczne $ciany, klatka schodowa, stupy oraz trzpienie (rdzenie)
zelbetowe w $cianach.

Program uzytkowy budynku:

PARTER

Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m?]

1-1 Sala multimedialna Wyktadzina rulonowa PVC 94,27m?
1-2 Czytelnia Wyktadzina rulonowa PVC 50,05m?
1-3 Wypozyczalnia Wyktadzina rulonowa PVC 50,05m?
1-4 Komunikacja Wyktadzina rulonowa PVC 21,58m?
1-5 Pom. socjalne Terakota 7,61m?
1-6 Pok. opracow. zbioréw Wyktadzina rulonowa PVC 7,69m?
1-7 WC damskie Terakota 7,89m?
1-8 Wiatrotap Gres 3,52m?
1-9 Pok. kierownika filii Wyktadzina rulonowa PVC 9,78m?
1-10 Wiatrotap Gres 5,72m?
1-11 Pracow. sztuki kulinarnej Terakota 20,11m?
1-12 Komunikacja Wyktadzina rulonowa PVC 25,95m?
1-13 Szatnia Wyktadzina rulonowa PVC 13,97m?
1-14 Pom. porzadkowe Terakota 3,61m?
1-15 WC mesKi, niepetnosprawni Terakota 6,10m?
1-16 Magazynek Terakota 1,6/6,69m>
1-17 Komunikacja Wyktadzina rulonowa PVC 12,00m?
1-18 Wiatrotap Gres 3,04m?
1-19 Sala sens-do$wiadczalna Wyktadzina dywanowa 41,67m?
1-20 Swiat bajek Wyktadzina dywanowa 59,57m?
1-21 Lazienka Terakota 8,74m?
1-22 Lazienka Terakota 8,74m?
1-23 Kottownia Gres 9,44m?
RAZEM: Powierzchnia uzytkowa 472,70 m?
Powierzchnia wewnetrzna 523,57 m?
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PIETRO

Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m?]

2-1 Klatka schodowa Terakota 34,52m?
2-2 Hall + komunikacja Wyktadzina rulonowa PVC 40,49m?
2-3 WC niepelnosprawni Terakota 8,43m?
2-4 Magazynek Terakota 4,36m?
2-5 WC meskie Terakota 10,15m?
2-6 WC damskie Terakota 16,68m?
2-7 Kawiarenka Wyktadzina rulonowa PVC 54,35m?
2-8 Pom. porzadkowe Terakota 3,61m?
2-9 Strefa relaksacyjna Wyktadzina rulonowa PVC 83,15m*
2-10 Strefa gier Wyktadzina rulonowa PVC 28,33m?
2-11 Strefa ruchu Wyktadzina rulonowa PVC 27,94m?
2-12 Sala konferenc. - szkoleniowa Wyktadzina rulonowa PVC 197,75m?
RAZEM: Powierzchnia uzytkowa pietra 509,76 m?
Powierzchnia wewnetrzna pietra 523,57 m?
RAZEM: Powierzchnia uzytkowa budynku 982,46 m?
Powierzchnia wewnetrzna buydnku 1047,14 m?

7. DANE MATERIALOWE I PRACE WYKONCZENIOWE
7.1 Sciany zewnetrzne i kominy

$ciany fundamentowe: murowane na zaprawie cementowej z bloczkéw betonowych fundamentowych
gr. 24 cm min. kl. 15 na zaprawie cementowej M10 lub ewentualnie wylewane, jako betonowe z betonu
C20/25;

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie cem.-
wap. M5, ocieplone metoda lekkg mokra styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 15cm z tynkiem
akrylowym o fakturze rustykalnej (aplikacja systemowa bez mieszania czeSci sktadowych od réznych
dostawcéw, atest NRO). Miejscami w celu urozmaicenia architektonicznego zaprojektowano gzyms ze
styroduru oraz boniowanie poziome i blendy gt. 3cm. Sciany klatki schodowej ocieplone weing
mineralng gr.15cm.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej palonej kl.15 na zaprawie cem-wap klasy M5. Kominy
murowane z cegly od fundamentu pod pokrycie dachowe, dalej kominy murowac z cegty licowki petnej
na zaprawie czarnej do Klinkieru. Kominy konczy¢ czapami (na poziomie opisanym na rysunkach)
zelbetowymi gr 7-10cm z dwustronnym spadkiem 2%. Czapy opierzy¢ blachg stalowa powlekang gr.
0,7mm.

Kanaty wentylacyjne o przekroju 14x14cm oraz 14x21cm w kottowni.

Wszystkie kominy murowane na spoiny petne, gtadkie i otynkowane na catej dtugosci tynkiem
cementowo - wapiennym.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badZ systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratka badz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu branzowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane montowane w ramach
okiennych. Nawiew do kotlowni zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Uwaga: Otwierajac poszczegdlne kanaly ponad potacia dachowa nalezy sprawdza¢ w projekcie
instalacji sanitarnych czy na poszczegdlnym kanale nie zaprojektowano wentylatora wyciggowego, tak
aby nie otwiera¢ kanatu na boki obustronnie.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wedtug opracowania branzowego.

7.2 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne noéne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasy min.15 na
zaprawie cem.-wap. M5 oraz z cegly pojedynczej peinej palonej kl.15 na zaprawie cem-wap M5
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7.3 Sciany dzialowe

- Sciany wewnetrzne nienoéne (dziatlowe) murowane z cegly peinej ceramicznej k1.10 gr. 12cm oraz
z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 gr.12cm na zaprawie marki 3 na spoinowanie peine
tynkowane i malowane.

- Scianki dziatowe sanitarne o wysokosci 2,0m wydzielajace kabiny w sanitariatach wykonaé systemowe
z ptyt gr. 20mm obustronnie laminowanych z przeswitem 15cm nad posadzka. Drzwi o szerokosci
min.0,8m (w $wietle przej$cia) w systemie $cianek.

7.4 Stropy

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy gestozebrowy z belek strunobetonowych o wysokosci 30cm.
Poziom konstrukcyjny stropu nad parterem zaprojektowano na poziomie +3,32m, a pietra na poziomie
+7,04m.

Stropy w uktadzie mieszanym.

7.5 Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachu typowa drewniana w uktadzie ptatwiowo -krokwiowo-kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia odpowiednim preparatem (impregnatem)

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
poukladane w sztaple na przekladkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNAC]I

Impregnacja powierzchniowa poprzez smarowanie, natryskiwanie

Roztwor nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami
nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtoniecie impregnatu. Smarowanie i
natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz wbudowanego. W
przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe -
kapiel ,zimna” i kapiel ,go

7.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu projektuje sie z blachy ptaskiej na rabek stojacy w panelach o powtloce pural-mat
i grubosci rdzenia min. 0,5mm.

-powtoka pural-mat lub inna analogiczna zgodnie z systemem producenta

-grubo$¢ rdzenia min. 0,5mm

- wysokos$¢ rabka - 25mm

- szeroko$¢ panela - 510mm

- wykoniczenie powierzchni - ptaskie

Panele z dwoma wzdtuznymi przeprofilowaniami usztywniajacymi o wysokos$ci 2mm.

Blache mocowac¢ systemowymi wkretami do tat drewnianych 40x50mmm. Laty bi¢ do wcze$niej
przybitych kontrtat.

Obrébki dachowe z blachy stalowej powlekanej poliester -mat o grubosci 0,7mm w kolorze pokrycia
dachowego.

Przed montazem kontrtat umocowa¢ folie wysokoparoprzepuszczlng o przepuszczalnosci pary wodnej
3000g/m2/dobe.

Zaktady membrany nalezy taczy¢ specjalistycznymi taSmami do taczenia membran dachowych Pod
kontrtaty nalezy zastosowac taSme uszczelniajaca do kontriat

Podstawowe wymagania dla membrany dachowej (folii wysokoparoprzepuszczalnej):
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Masa powierzchniowa ca. 180g/m?2

Paroprzepuszczalno$¢ 3000 g/m2/24h

Odpornos$¢ UV 3 m-ce

Wytrzymato$¢ na zerwanie:

* wzdtuzna >220N/5 cm
* poprzeczna >350N/5 cm
Wartos¢ Sd 0,02 m
Odporno$¢ temperaturowa ca. od -40°C do +95°C
Wodoszczelnos¢ klasa W1

Odpornos¢ na zerwania na gwozdziu

* wzdtuzna >210N

* poprzeczna >220N

Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wdéd opadowych tj. rynny i
rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe @150/@3100 zgodnie z kolorystyka pokrycia
dachowego.

7.7 Klatka schodowa

Komunikacje pionowa pomiedzy parterem a pietrem zapewnia dwubiegowa Zelbetowa klatka schodowa
ze spocznikiem posrednim.

Klatka dwubiegowa o szerokosci konstrukcyjnej biegu 150cm a uzytkowej min. 120cm.

Spoczniki o szerokosci konstrukcyjnej 160cm oraz 170cm a uzytkowej min.150cm.

Na skraju biegu schodowego stosowa¢ balustrady wewnetrzne o wysokosci 110cm ze stali nierdzewne;j
z wypetnieniem przestrzeni miedzy stupkowej z ptyt kolorowych pleksi.

Klatka schodowa obudowana i oddymiana na prawach strefy pozarowej - ocieplenie wetna mineralna.
Wzdtuz balustrady projektuje sie montaz na torze jezdnym platformy dla niepelnosprawnych. Montaz
wykona¢ na oddzielnym torze jezdnym mocowanym do biegéw schodowych badz na konstrukcji
balustrady uwzgledniajgc minimalng szeroko$¢ biegu 120cm i spocznika 150cm przy ztozZonej platformie.

7.8 Slusarka drzwiowa aluminiowa

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku jako aluminiowe dwuskrzydiowe z gérnymi
naswietlami, ocieplone . Wspotczynnik przeszklenia szyba zespolong Uk=0,5 W/(m2xK)

adrzwi U-1,5 W/(m2xK).

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage przy zamawianiu drzwi tak aby dobra¢ odpowiednia szeroko$¢ skrzydet
(z uwagi na réznorodne profile aluminiowe), aby dawaty one $wiatlo przejécia skrzydta gtéwnego nie
mniejsze niz 90cm, a w drzwiach dwuskrzydtowych 120cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokosci
bocznej dostawki lecz catosciowo min. 120cm. Kazdorazowo konsultowac sie z dostawca $lusarki i stolarki
ewentualnie producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dopuszcza sie zmiane szerokoSci skrzydet drzwi dwuskrzydlowych pod warunkiem zachowania

minimalnej szeroko$ci Swiatata przejécia 120cm oraz 90cm dla skrzydta gtéwnego.
Wszystkie drzwi aluminiowe o izolacyjnos$ci akustycznej Rw=35dB oraz wyposazy¢é w samozamykacze.

Szyby drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wykonac jako bezpieczne,
Szczegb6towe dane na temat $lusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.

7.9 Stolarka drzwiowa wewnetrzna jednoskrzydlowa.

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane peine zgodnie z podanym nizej opisem.
- fornirowane naturalng okleing wenge
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- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypetnienie ptyta widrowa otworowana

- oScieznica regulowana lub stata w miejscach gdzie nie jest mozliwy montaz regulowanej
-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wktadke patentowaq oraz do blokady tazienkowej

-bulaj ®C320 z szybg gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka nikiel

- wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki
transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2

-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej badz aluminium

-poszczegdlne drzwi podane w zestawieniu wyposazy¢ w samozamykacze goérne

UWAGA: w skrzydtach ktorych przewidziano samozamykacze nalezy stosowaé w ramie skrzydta
systemowe wzmocnienia

7.10 Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna PCV sze$ciokomorowe oraz aluminiowe. Okna rozwierano -uchylne.
Wspoétczynnik szklenia szklem zespolonym Ug= 0,5 W/(m2xK). Kolor bialy od wewnatrz, kolor
zewnetrzny zgodnie z punktem kolorystyka. Szyba zespolona, niskoemisyjna, bezbarwna float, bezpieczna.
Opis proponowanych okien:

. profil - PCV 6-komorowy

. rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne , niskoemisyjne o wspo6tczynniku Umax=0,5W/m2*K
. okna o wspétczynniku Umax=1,1W/m2*K

. okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

. stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydtach i o$cieznicy

. Kklasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB

. okna szczelne na przenikanie wody

. nawiewniki higrosterowane

. zawiasy : standardowe

. okucia obwiedniowe

. poszczegblne okna badz gérne kwatery uchylne wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajace uchylenie

skrzydet poziomu podtogi
W miejscach pokazanych w czesci graficznej opracowania montowac $lusarke okienng aluminiowa.

Wyglad, wymiary i szczeg6towe dane podano w zestawieniu stolarki okienne;j.

Pod kazdym oknem stosowac parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3,0cm.

W celu doptywu Swiezego powietrza zaprojektowano w kazdym oknie nawiewnik higrosterowany.
Nawiewniki montowac w kolorze bialym

BUDOWA

Przyktadowy nawiewnik sktada sie z:

. Okapu zewnetrznego z regulacja ci$nieniowg - ktéry chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanat przez ktdéry przeptywa powietrze przy duzej réznicy ciSnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzna.

. Podktadki montazowej - stuzy do przymocowania nawiewnika do okna
. Czesci wewnetrznej - nawiewnika, regulujgcego ilo$¢ dostarczanego powietrza.
Dtugos¢ Wysokos¢ Szerokos¢
Nawiewnik 423 54 59
Lacznik 423 44 28
Okap z regulatorem przeptywu 399 28,5 26,40
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Nawiewnik higrosterowany wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego moze zosta¢ jednym

ruchem zamieniony w nawiewnik ci$nieniowy z kontrolg strumienia maksymalnego. Uzytkownik posiada

pelna kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika - dzieki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje

sprawny wybdr funkcji przy uzyciu tatwo dostepnego przetgcznika na obudowie nawiewnika.

Ustawienie przetacznika w pozycji HIGRO sprawia, Ze nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie

przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotno$ci

wzglednej) wewnatrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajacego z wykonywania

czynnosci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujagcym jest tasma poliamidowa, ktdra

pod wptywem zmian wilgotnos$ci wzglednej w powietrzu zmienia swoja dtugos¢, co powoduje wieksze,

badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego badZ mniejszego

strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przetacznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji pracy

nawiewnik z higrosterowanej na ci$nieniowa. Przy duzej réznicy ci$nienia miedzy wnetrzem

pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilo$ci nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez

blokade w okapie zewnetrznym.

Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z czujnikiem.

Dzieki temu analizowane sg warunki panujace w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz. Nawiewnik dziata

bez udziatu cztowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

PRZEZNACZENIE

Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.

PRZEPLYW POWIETRZA

Przeptyw powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m3/h

Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umozliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalnoSci:

1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przeptywu minimalnego. Przeptyw powietrza 7m?/h

przy 10 Pa.

2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje potozenie w zaleznosci od

poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w zaleznosci od zestawu zawiera

sie w przedziale od 7 do 28 m3/h.

3. ustawienie przepustnicy w pozycji przeptywu maksymalnego, przy duzej réznicy ci$nienia miedzy

wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng ilo$¢ naptywajacego powietrza ogranicza okap zewnetrzny.
Charakterystyka przeptywu nawiewnika

Przephaw w7 @ 10 Pa
50
40
30
L~
20 o]
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Wilgotnoese wagledna vw %6

Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowane jest do gory, ponad strefe przebywania
ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu uzytkownikéw.
WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Ttumienie akustyczne Dy ew zestawu, przy otwartym nawiewniku w zaleznosci od zastosowanego okapu
zewnetrznego wynosi:
. Zestaw nawiewnik + okap ci$nieniowy AC - 35dB(A)
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SPOSOB MONTAZU

¢ Nawiewniki mozna zamontowaé w oknach nowych, jak i juz istniejacych;

* Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie.

¢ Nawiewniki montuje sie w gérnej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest kierowane
bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.

¢ W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

¢ Badania nawiewnikéw przeprowadzone zostaty na otworach o podanej wyzej szerokosci i wysokosci
12 mm. Podane warto$ci przeptywu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostaty podczas badania
wykonanego na otworze wysoko$ci 12 mm.

Schemat montazu nawiewnika z regulatorem przeptywu na oknie PVC

e ngtes zewengtrz

KONSERWACJA

¢ Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac suchej szmatki. Nie wolno uzywac proszkéw, ptynéw do
czyszczenia oraz innych srodkéw zracych.

* Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczegélnosci taSmy poliamidowej, ktéra moze
straci¢ swoje wtasciwo$ci.

¢ Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

7.11 Systemowe przegrody sanitarne z HPL
Scianki sanitarne nalezy wykonaé w standardzie:

. Konstrukcja $ciany czotowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

. Drzwi wyposazone w gatke 50mm z wgtebieniem na palec a w kabinach nie przeznaczonych dla
przedszkolakéw dodatkowo w zamek z sygnalizacje zajetosci

. Profil drzwiowy z uszczelka gumowa.

. Drzwi wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych

. Wypetnienie ptyta 20mm - kolor wg palety RAL

. Konstrukcja $ciany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL,
wypekienie ptyta 20mm

. Plyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa
warstwowego

. Klasa palnosci B2

. Struktura - gtadka matowa

. Proponowany kolor "jasny bez"

. Wysoko$¢ catkowita §cianki H-1,20m w salach dla dzieci oraz 2,1m w pozostatych
pomieszczeniach

. Wszystkie elementy mocowania oraz oku¢ ze stali nierdzewnej

Ptyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.
Sa bardzo tatwe do utrzymania w czystosci /og6lnodostepne $rodki czystosci/, wandaloodporne /
gaszenie papierosa, grafiti i wodoodporne.

Ostateczne wymiary pobraé z natury po wykonaniu tynkéw i oktadzin glazurowanych
dlatego tez dopuszcza sie nieznacznq zmiane ostatecznych wymiaréw zabudowy sanitarnej.

str. 59



Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny speinia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U.z 2004r. nr 92 poz. 881)

7.12 Wykonczenie posadzek

W strefie komunikacyjnej oraz pozostatych pomieszczeniach mokrych przewidziano posadzki z gresu i
terakoty a w pozostatej cze$ci z wyktadziny rulonowej PVC.

W salach dla dzieci zaprojektowano wyktadziny dywanowe.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wyktadziny rulonowej PVC
homogenicznej PVC o grubos$ci min. 2,0 mm, grubo$ci warstwy uzytkowej 2,0mm.

Wyktadziny te posiada¢ powinny wtasciwosci antystatyczne.

Wszystkie wyktadziny wywinaé na $ciany min. 10cm przy uzyciu systemowych naroznych listew PVC

wyobleniowych i naroznych na styku $ciana podtoga.
Przed utozeniem wyktadziny stosowac wylewki samopoziomujace gr. 3mm.

Charakterystyka techniczna zastosowanych wyktadzin:

Klasyfikacja zastosowan -23/34/43

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnos¢- B1 (Bfl-s1)
Ocena higieniczna -Pozytywna

Napiecie elektrostatyczne; antystatycznosé - <= 2kV

Grubo$¢ catkowita - 2,0 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej- 2,0mm

Odpornos$c na Scieranie- Grupa P

Antyposlizgowo$¢ - Klasa DS. (suchy)

Odpornos$¢ chemiczna -odporna

PRZYGOTOWANIE

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest r6wnos¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dtugo$¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

MASY NIWELUJACE

Celem uzyskania gtadkos$ci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujaca. Przed wylaniem masy nalezy
zastosowac Srodek gruntujacy tego samego producenta co masa.

KLEJE

Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW producentéw rekomendowanych przez producenta wyktadziny.
SPAWANIE EACZEN

Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

AKCESORIA WYKONCZENIOWE

Przy wywijaniu wyktadziny na $ciane stosowac systemowa listwe wyobleniowa na styku $ciany i podtogi.
PRZECHOWYWANIE

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

WARUNKI MONTAZU

a. Ogrzewanie podtogowe powinno by wyltgczone na 48 godzin przed montazem i wiaczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w temperaturze
18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie
montazu i 24 godziny po zakoniczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwinaé na 24 godziny przed montazem.

MONTAZ

a. Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i walcowa¢
watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadac¢ packa z zabkami w ksztalcie
litery V, o wysokos$ci zabkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywaé w czasie
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wiazania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine §ladéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete.

d. Laczenia powinny przebiegaé réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikaé tagczen w wejsciach.

e. Wszystkie tagczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac sznurem Ejecta weld rod. Po
spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany nalezy uzywa¢ profili Ejecta CF (cove former). Do Klejenia
powierzchni

pionowych nalezy uzywac klejéw kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.
ZAKONCZENIE MONTAZU

Zamies$¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu. Wieksze
zabrudzenia doczy$ci¢ padami $ciernymi tej samej firmy. Sptukac czysta wodg i odczeka¢ do wyschniecia.
Usuna¢ nadmiar wody,

ktéry moze uszkodzic¢ klej.

ZABEZPIECZENIE

a. Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢ warstwa
akrylanowa Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wcze$niej niz po 48 godzinach od zakoniczenia instalacji.
ODPAD

Odpad o wielko$ci 4m powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

CZYSZCZENIE 1 KONSERWACJA

WSTEPNE CZYSZCZENIE PO MONTAZU

-Usun wszystkie luzne $mieci i zanieczyszczenia

-Upewnij sie, Ze usunieto wszelkie $§lady kleju z powierzchni wyktadziny

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu

-Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem

-W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzgdzeniem rotacyjnym 1000rpm

z odpowiednig naktadkg czyszczaca

REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTOSCI

CODZIENNIE

-Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i luznych zabrudzen

-W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym Srodkiem czyszczacym w celu

usuniecia trudno- schodzacych zabrudzen

RAZ W TYGODNIU

-Ocen og6lny wyglad posadzki i wykonaj nastepujace czynnosci zgodnie z zapotrzebowaniem:

-Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urzadzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiedniag naktadka
CZySZCZ3ca

LUB

-Mocniejsze zarysowania: czy$¢ za pomoca rozpylanego srodka do czyszczenia posadzki i urzadzenia
rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednig naktadka czyszczaca

OKRESOWO

-Ocen ogdblny wyglad posadzki. Jezeli nagromadzito sie na niej duzo zabrudzen, wyczy$¢ urzadzeniem
szorujgco- suszacym (okoto 165 rpm) z odpowiednia naktadka czyszczaca stosujac neutralny lub
alkaliczny detergent

-Doktadnie sptucz i pozostaw do wyschniecia

-Poleruj na sucho w celu przywrécenia wykonczenia

-Powyzsza procedura utrzymania czysto$ci wymaga montazu skutecznego systemu wycieraczek
stanowigcych bariere dla brudu

-Srodki czyszczace i detergenty nalezy rozcienczaé zgodnie z zaleceniami producenta

-Zawsze nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i higieny zamieszczonych w opisie
srodkow czyszczacych i rozcienczac je zgodnie z zaleceniami producenta

-Aby zapobiega¢ zarysowaniom nalezy na nogach stotéw i krzeset zamontowa¢ podktadki ochronne
UWAGA: W wiekszo$ci przypadkéw powyzsze procedury utrzymywania czysto$ci stanowia wystarczajacy
$rodek do zapewnienia trwatego i optymalnego dobrego wygladu wyktadzin. Jednakze, jezeli nie ma
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mozliwosci czyszczenia posadzek maszynowo, lub, jezeli nalezy bardziej zadbaé o miejsca, w ktdrych jest
wieksze natezenie ruchu, nalezy stosowac¢ specjalng metalizowana paste.

W pomieszczeniach WC oraz innych zaprojektowano ptytki terakotowe uktadane pod katem 452 w
stosunku do lica Sciany - kolor jasny. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody wykona¢ izolacje
posadzki oraz Scian (natryskéw) z szlamu uszczelnianigcego (lub folii w ptynie) z zastosowaniem
systemowych tasSm uszczelniajgcych. Wszystkie naroza oraz potaczenia posadzka -$ciana w
pomieszczeniach mokrych oraz przy wpustach podtogowych zabezpieczy¢ specjalng tasmg uszczelniajaca
o szeroko$ci min. 70mm.

W pomieszczeniach biblioteki przewidzianych dla matych dzieci zastosowano wyktadzine dywanowa
rulonowg, ktéra to nalezy uktada¢ na wypoziomowanym podtozu.

Stosowac wyktadzine petelkowg poliamidow3 z atestem trudno zapalnosci na podktadzie z juty
i o podanych nizej parametrach.

Minimalne parametry:

Wysokos$¢ runa - min. 4mm

Wysokos¢ catkowita - 6mm

Gramatura catkowita 1525g/m2

klasyfikacja ogniowa - 16501 1-Efl

odporno$¢ na $wiatto - ISO 105-B02>5

Antyelektrostatyczno$é <2kV

Antyposlizgowo$¢ Ds.>30

Akustyka -ttumienie odgtoséw ALw-20dB

Pochtanianie dzwieku=0,1

7.13 Wykonczenie $cian

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. III malowane farba zmywalna
odporng na szorowanie, badz wykonczone za pomocg ptytek glazurowanych - kolorystyka do uzgodnienia
z inwestorem badZ uzytkownikiem.

Farby wodorozcieficzalne, matowe latexowe wysokiej jakoSci. W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
farby latexowe do pomieszczen wilgotnych odpornych na szorowanie oraz odporne na rozwoj grzybéw
plesniowych np. z dodatkiem czgstek srebra.

Farbe nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,,2”".

Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami technicznymi.
Na $cianach i sufitach budynku wykona¢ gtadzie gipsowe

na $cianach motywy z bajek technikq malarskq badZ nakleic fototapete, dekorujqc tym samym pomieszczenia
maluchéw. Motywy z bajek pozostawia sie do wyboru przez Wykonawce bgdZz do uzgodnienia

z Uzytkownikiem budynku.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz innych mokrych nalezy wykona¢ oblicowania $cienne z plytek
glazurowanych szkliwionych na wysoko$¢ min.2,1m lub 10cm powyzej poziomu ewentualnego sufitu
podwieszanego. Fuga szer. 3mm w kolorze dobranym do ptytek. Ptytki na krawedziach wykonczane
poprzez zeszlifowanie krawedzi pod katem 45 stopni. Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi,
Ptytki w kolorze naturalnym jasnym oraz ciemne jako dekory i urozmaicenie architektoniczne.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne.

W pomieszczeniach innych jak sanitarne w miejscu wystepowania umywalki wykonaé oblicowania
Scienne z ptytek glazurowanych tzw. fartuch na ok. 100cm powyzej umywalki oraz na ok.100cm z kazdej
strony umywalki.

W tazienkach stosowac lustra wklejane w plaszczyzne oblicowan o wym. ca. 120x100cm. Lustra
bezpieczne na uderzenie i zbicie pozbawione ostrych krawedzi- krawedzie zfazowane.

Na $cianach wykona¢ lamperie w technologii natrysku z farby strukturalnej odpornej na szorowanie i
zmywanie. Wysoko$¢ lamperii 160cm od poziomu wykoniczonej posadzki.
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7.14 Obrdbki blacharskie

Obrdébki blacharskie dachowe wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7mm w
kolorystyce jak pokrycie dachowe.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm z systemowymi
zaslepkami - konicowkami PCV.

7.15 Wentylacja pomieszczen

W celu wentylowania pomieszczenn zaprojektowano tradycyjne kominy murowane z cegly ceramicznej
pelnej kL.15 na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5 o kanatach 14*14cm oraz w kottowni
14*21cm. Kanaty na kazdej kondygnacji prowadzi¢ od 0,3m powyzej stropu danej kondygnacji do wylotu
powyzej potaci dachowej. Na kanatach stosowac rewizje.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badZz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratka badZz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu branzowego.

Kominy na catej swej wysokosci otynkowa¢ tynkiem cem - wap. Ponad dachem wykona¢ kominy z cegty
licowki ( klinkierowej) w kolorze zgodnym z pkt. 8 niniejszego opracowania.

Na zakorniczeniu kominéw stosowaé czapki betonowe z kapinosami oraz wyprofilowana gérng czescia
umozliwiajaca swobodny sptyw wody opadowej. Czapki obrobi¢ blacha stalowa powlekang w kolorze
pokrycia dachowego.

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna zgodnie z opracowaniem branzowym instalacje
sanitarne. Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca systemowych nawiewnikéw montowanych
w ramach okiennych. Nawiew do kottowni za pomocg kanatu typu ,Z” zgodnie z projektem kotlowni
w opracowaniu branzowym.

7.16 Izolacje termiczne, przeciwwodne, wiatroizolacyjne, przeciwwilgociowe

a) termiczne

- Izolacja termiczna stropu nad parterem weina mineralna gr. 24cm /12+12cm/ ukladana w plytach A -
0,035W/mK

-Izolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 15cm (Atest
NRO), oraz z welny mineralnej gr 15cm ($ciany klatki schodowej)

- Izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 10cm,
A-0,038W/mK

- Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego z ptyt tzw. Podloga /Dach EPS 036 2,0t
grubosci 10cm.

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwodna w posadzkach - papa termozgrzewalna (dachowa) zgrzewana do podktadu
betonowego

- [zolacja paroizolacyjna stropu nad parterem folia PE 0,3mm

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewac lub klei¢ na zakladzie o szer. min.10cm

W pomieszczeniach mokrych (natryskach pod oktadziny Scienne i podtogowe) stosowac ptynng folie -
szlamy uszczelniajgce. Wszystkie naroza oraz potaczenia posadzka -$ciana zabezpieczy¢ specjalng taSma
uszczelniajaca o szeroko$ci 70mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne cze$ci betonowych fundamentéw, nalezy wykonaé wg
projektu czesci konstrukcyjnej. Wszystkie powyzsze izolacje nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikéow ze
wzgledu na stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu

c) wiatroizolacje

Dach powinien by¢ zabezpieczony folig wiatroizolacyjng (membrang dachow3).

Uwaga: Membrane dachowa klei¢ na zakladach specjalng taS§ma a pod kontrlaty stosowac¢ tasme
uszczelniajaca do kontrlat.
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7.17. Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych
Projektowany budynek bedzie zapewnial dostepno$¢ ewentualnym osobom niepelnosprawnym poprzez
zastosowanie wymienionych nizej rozwigzan:
- Projektowane miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarze 3,6x5,0m
- Zaprojektowanie pochylni dla niepelnosprawnych o spadku 8% i dtugosci 565 cm wraz ze specjalnymi
balustradami przystosowanymi dla oséb niepelnosprawnych
- Wejscia do budynku oraz przejs$cia pomiedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami bezprogowe
- Zaprojektowanie tazienek przystosowanych dla niepelnosprawnych wraz z armatura specjalnie
przystosowang dla takich oséb oraz zaprojektowanie specjalnych uchwytéw utatwiajacych korzystanie
z WC osobom niepetnosprawnym
- Drzwi do WC dla niepetnosprawnych o szerokosci 100cm
- Balustrady zewnetrzne dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.
- Na klatce schodowej zaprojektowano platforme schodow3 dla niepetnosprawnych
W projekcie zaproponowano platforme w wersji do instalacji w wewnatrz o wymiarach podestu
1000x800mm o torze krzywoliniowym i podwyzszonym standardzie.
Dopuszczalny kqt nachylenia - 0d 0 do 50°
Max wymiary catos$ci ze ztoZonym podestem - 300mm
Wymiary podestu min - 1000x800mm
Udzwig - 225 kg
Predkosé- 0,1 m /s.
Zasilanie - 230 volt
Najazd - boczny i na wprost
Pobér mocy - 0,65 kW
Montaz na stupkach do stopni schodéw lub inny do uzgodnienia z producentem biorqc pod uwage
zachowanie jak najwiekszej szerokosci uzytkowej schodéw lecz nie mniej niz 120cm przy ztoZonej platformie.
Tor platformy stanowi¢ bedzie takze balustrade schodowq o wys. 110cm z pochwytem.
Balustrada z torem jezdnym stalowa malowana proszkowo.
Wyposazenie platformy :
- Opcje sterowania zabezpieczajace przed uzyciem przez osoby nieupowaznione,
- Podtoga antyposlizgowa
- Sygnalizacja ruchu platformy akustyczno -§wietlna
- Przycisk na platformie STOP
- Sterowanie na pilot na kablu spiralnym badz joystick
- Wyjmowany kluczyk
- Przycisk stop
- Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napiecia
- Mechanizm zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym zjazdem platformy
- Ogranicznik predkosci
- Listwy zabezpieczajgce
- Uchwyt na platformie
- Elektryczne wylaczniki kraticowe
- Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe
- Automatycznie sktadany podest
- Blokada kluczykowa zabezpieczajaca przed nieuprawnionym korzystaniem
- Chowane ramiona

- Pilot radiowy ﬁ 150
o Lo =

7.18 Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne
Projektuje sie wykonac balustrady zewnetrzne, jako stalowe ze stali 000
szlachetnej (nierdzewnej) dostosowane do potrzeb oséb 750
niepetnosprawnych wg dostawcy. Wypelnienie z ptyt kolorowych plexiglass
gr.12mm. Kolor plexiglass zgodnie z punktem kolorystyka.
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Porecze: Profil #40/2 - stal nierdzewna szczotkowana konstrukcje poreczy konczy talerzyk 70/70
przystoniety maskownica.

Stupki: Profil 340/4 - stal nierdzewna szczotkowana. Profile stupkéw
zakonczone talerzykiem 70/70,

z blachy nierdzewnej, grubo$¢ 5 mm, montowany na kotwy i chemie
budowlana. Catos$¢ przystania maskownica.

Pochwyty wewnetrzne:

Pochwyty wykonac¢ ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Powierzchnia: Mat

Porecze: Profil @ 40/2 - stal nierdzewna, konstrukcje poreczy konczy
talerzyk 70/70 przystoniety maskownica.

Uwaga: Wszystkie pochwyty zewnetrzne wykona¢ w dwéch poziomach
na wys. 90cm oraz 75cm.

Balustrady wewnetrzne:
Balustrady i pochwyty na klatce schodowej wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowanej z dodatkiem

impregnowanego drewna w pochwycie. Wypetnienie balustrad z plexi kolorowego.

Wypetnienie Balustrady: plexiglas kolorowe badz szkto barwione w masie.

Powierzchnia: Mat

Porecze: Profil 40/2 - stal nierdzewna w potaczeniu z drewnem (dab) konstrukcje poreczy konczy talerzyk
70/70 przystoniety maskownica.

Stupki: Profil 40/4 - stal nierdzewna Profile stupkéw zakonczone talerzykiem 70/70, z blachy
nierdzewnej, grubo$¢ 5 mm, montowany na kotwy i chemie budowlang. Cato$¢ przystania maskownica.

7.19 Zadaszenia zewnetrzne.

W celu ostony wej$¢/wyjs¢ z budynku zaprojektowano zadaszania systemowe w formie wspornikowego
zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewne;j.

Zadaszenie wejscia gtéwnego zaprojektowano jako zadaszanie systemowe w formie wspornikowego
zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta laminowanego hartowanego

o kolorze wypetnienia ,satyna niebieska”

a
F

-
*»
#
Rodzaj zadaszenia: pojedyncze montowanie tafli szkta z podporg nosna
Wysieg daszka: 2000mm
Dtugo$¢ daszka: 8500mm
Rodzaj szkta: laminowane, hartowane
Materiat: stal nierdzewna, kwasoodporna
Podktadka: ertacetal, EPDM
Wielko$¢ i rodzaj otwordow: przelotowy fi20 i fi 22mm
Spadek zadaszania: 5% w kierunku do elewacji

System odprowadzania deszczu: systemowa rynna na zakonczeniu daszka przy elewacji

Regulacja kata nachylenia.

Pozostale zadaszenia.

W celu ostony wejs$¢ z pozostatych pomieszczen zaprojektowano zadaszania systemowe w formie
wspornikowego zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta akrylowego
6mm o wysiegu 142cm i dtugo$ciach 287,4 cm, 409,5cm oraz 531cm. Kolor wypelnienia ,satyna zielona”
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Zadaszenie to charakteryzuje sie prostym i tatwym montazem, posiada regulowany odptyw wody
opadowej za pomoca systemowych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przy$cienny
z uszczelka zapewniajaca wodoszczelnosé.

daszka w warstwe izolacji termicznej Sciany.
Zadaszenia z wypelnieniem ze szkta akrylowego 4mm o kolorze wypeinienia ,satyna niebieska”

Zadaszenie to charakteryzuje sie prostym i tatwym montazem, posiada regulowany odptyw wody
opadowej za pomoca systemowych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przy$cienny z
uszczelka zapewniajaca wodoszczelnos¢. Zadaszenie montowac na stalowych dystansach
uniemozliwiajacych ,wcinanie sie” daszka w warstwe izolacji termicznej $ciany.

7.20 Wycieraczki podlogowe

W wiatrotapach zamontowaé systemowe wycieraczki (system mat wejsciowych) o wymiarze 160x160cm
z bieznig jako dywan wewnetrzny.

Wycieraczka ztozona jest z szyn potaczonych za pomoca winylowych spinek zamknietych lub otwartych,
ktére pozwalajg zanieczyszczeniom albo spas¢, albo zachowac je w gtebokich kanalikach miedzy szynami.
Catkowita grubo$¢ wycieraczki 17mm. Wycieraczke zamontowaé w wcze$niej wykonanym obniZeniu o
20mm w stosunku do projektowanego poziomu posadzki.

Dane produktu:

¢ Instalacja we wnekach.

¢ Mozliwo$¢ zwijania, w celu tatwego czyszczenia studzienki/wneki.

¢ Spinka winylowa zamknieta pozwala, aby brud zatrzymat sie na macie, ktdra jest nastepnie zwijana do
czyszczenia.

¢ Spinka winylowa otwarta pozwala, aby brud przez specjalne otwory

opadat na dno studzienki, w ktdrej zainstalowana jest mata.

* Pola zmiany wktadek nie wymagaja uzycia specjalistycznych narzedzi.

Aluminiowe ramki do montowania Spinka winylowa PO .
Opatentovwanag tekstylna
we wngkach fotwidrta lub 7 mm
N A whitad ka o duzej wytrzyrmatosci
zarmknigta)

Koncowy wypelniacz
z winylu do regulowania pola

Viykonczenic podtogi

A A f&'
>
17 mm
20 mm ¥

Y

40 rmm & S
Szyna aluminiowa

B

- Skrpcane o
Samopoziomujaca warstwa lateksu %

Podstawe 7 = pomoca srub
lub innego materistu o gruboesci 3 mm

Szyny i ramy wykona¢ w kolorze aluminium naturalnym, wkitadka dywanowa wewnetrzna w kolorze
granit.

Codzienne utrzymanie

Codziennie odkurza¢ odkurzaczem z koncéwka mocno ssaca i ruchomymi szczotkami. Szczotki porusza
nagromadzony brud, rozkrusza zbite zabrudzenia, a te zostang usuniete przez dziatanie ssania. Winyl,
Scierne i zabkowane opcje wktadki, moga by¢ utrzymywane w czystoSci przez regularne czyszczenie
wilgotna $cierka i nisko pienigcym detergentem.
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Czestos¢ czyszczenia

Jezeli mata jest rodzaju szczelinowego lub brud spada przez otwory na mate, to takie maty musza by¢ co
jaki$ czas czyszczone. Jak czesto nalezy czy$ci¢ maty, zalezy od intensywnoSci przemieszczania sie ludzi,
ale z reguty maty powinny zosta¢ podnoszone co tydzien. Jezeli mata jest dtugo niesprzatnieta, zaczyna
podwija¢ sie na bokach i pojawia sie styszalne “zgrzytanie” pod stopami. W ruchliwych obszarach mata
powinna by¢ czyszczona gruntownie, od czterech do szesciu razy w tygodniu, a w zimowych miesigcach
nawet czeSciej. Mozna ja czy$ci¢ uzywajac metody spryskiwania woda, gdzie woda jest rozpylana na mate,
po czym usuwa sie ja razem z brudem lub metody czyszczenia na sucho, gdzie sucha mieszanine
CZyszcz3ca nanosi sie na mate, a po zwigzaniu z czastkami brudu - odkurza.

. Temperatura wody nie powinna przekroczy¢ 60°C.

. Detergenty powinny zostac uzyte oszczednie.

. Uzywac tylko substancji chemicznych, odpowiednich dla czyszczenia dywanoéw.
. Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta.

PROFIL ALURMNEONY
CIAGLY 2 mm

7.21 Ochrona $cian i narozy

W celu ochrony $cian komunikacji narazonych na uszkodzenia 1 WL g, 2 e
mechaniczne zaleca sie montaz odbojoporeczy z pokryciem — ¢~‘

winylowym teksturowanym oraz systemowe ostony narozy. bt AL 145 mrm
Zastosowany produkt spetnia dwie funkcje: odbojnicy i poreczy. %{ J
Odbojoporecz sktada sie z : \\

. Podstawy aluminiowej «%CJ-:—]» i

. Pokrywy winylowej teksturowanej = s 2

. Lacznikow wewnetrznych i zewnetrznych

. Koncéwek lewych i prawych ’“_51 ks

. Konsol mocujacych N WINYLOWY
W celu zabezpieczenia narozy wypuktych w komunikacji N s ;”lf’;
zastosowano systemowe naroza ochronne. Naroznik sktada sie z : /

. Podstawy aluminiowej ;E:EI;LEWY

. Pokrywy winylowej teksturowanej WKRET/KOLEK

. Koncéowek N

ARz e
7.22 Pozostale elementy
. Okna potaciowe obrotowe
W celu wyjscia na pota¢ dachowa oraz doswietlenie poddasza zaprojektowano systemowe okna dachowe
o podanych nizej parametrach:
- okno o wymiarach 78x140cm
- wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,6 W/m2K
- szyba zewnetrzna hartowana
- drewno sosnowe, impregnowane prézniowo, malowane lakierem akrylowym
- klamka
- kotnierz uszczelniajacy ESV w kolorze pokrycia dachowego
. Schody strychowe ognioodporne LWF
W miejscu pokazanym w czeSci graficznej opracowania zamontowac schody strychowe ognioodporne
niestandardowe dla pomieszczen o wysokosci 3,30m -schody na zamdwienie.
Schody stuza do wyjscia na poddasze (strych) stanowig zapore ogniowa podczas pozaru wewnatrz
budynku. Segmentowy system sktadania drabiny schodéw oraz blokada klapy w pozycji petnego otwarcia
zapewniajg ich prosta obstuge. Zaokraglone ksztatty wspornikéw bocznych oraz pozostatych oku¢ nie
stwarzaja niebezpieczenstwa skaleczenia sie.
Dane techniczne
— odpornos$¢ ogniowa deklarowana przez producenta EI 30 minut
— wysoko$¢ skrzynki 14 cm
— szeroko$¢ stopni 8 cm
— odlegtos$¢ miedzy stopniami 25 cm
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— dtugos¢ stopni 34 cm

— grubos$¢ stopnia 2 cm

— grubos¢ izolacji termicznej 3 cm

Charakterystyka

— odpornos$¢ ogniowa EI 30 minut

— klapa schod6éw wyposazona w uszczelke peczniejacg, ktéra pod wptywem wysokich temperatur
zwieksza swoja objetos¢ i zapobiega przedostawaniu sie ognia i dymu na kondygnacje wolna od
ognia

— rozmiar schodéw 86 x 130

— system montazu umozliwiajgcy tatwe zamontowanie schodéw przez dwie osoby oraz dopasowanie
dtugosci drabiny do wysoko$ci pomieszczenia

— antyposlizgowy profil stopni

— estetyczne podfrezowanie narozy stopni wysunietych poza policzki drabiny

— metalowa porecz

— stopki

— schody z uwagi na wysoko$¢ pom. 3,3m wykonane na indywidualne zamoéwienie

130-140cm

maks. 305

I, 161
*

191

Rys. Schemat schodéw

Schody wyposazy¢ w barierke, porecz, stopki oraz listwy zgodnie z podanym
nizej opisem.

Barierka

Barierka ochronna zabezpiecza na poddaszu (strychu) otwor schodow,

utatwia

tez zejScie po drabinie schodéw. Wykonana jest z drewna sosnowego. Montuje
sie ja do skrzyni schodéw wzmacniajac od strony wej$cia dodatkowymi
metalowymi ptaskownikami. Dostepna jest w jednym rozmiarze 70 x 130 cm,
do mniejszych rozmiaréw schodéw wymaga dociecia poziomych

elementéw barierki. Powyzej rozmiaru 70 x 130 cm nalezy podawa¢ doktadne
wymiary schodéw. Wysokos¢ barierki wynosi 95 cm

Porecz

Metalowa porecz pomalowana na czerwono, montowana jest do katownikéw
drabiny. Utatwia wejscie do gory po stopniach drabiny. Moze by¢ montowana po
obu stronach schodéw. Dostepna jest w dwéch wymiarach 50 cm i 75 cm.
Porecze o wymiarze 50 cm montowane sg do schodéw o dtugosci skrzynki do 100
cm, natomiast powyzej dtugosci

skrzynki 100 cm montowane sg porecze o rozmiarze 75 cm.
Stopki

Stopki w kolorze bragzowym sa montowane na ostatnim segmencie drabiny jako elementy wykonczeniowe

schodéw. Nadajg schodom estetyczny wyglad, jak rowniez dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu
poprawiajg stabilnos$¢ drabiny. Odpowiednie wtasciwo$ci materiatu z ktérego zostalty wykonane
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sprawiajg, Ze nie rysuja powierzchni podtogi. Stopki sa proste w montazu i dajg sie zamontowac do
schoddéw, ktére wczesniej zostaty zamontowane i dopasowane do wysoko$ci pomieszczenia.

Listwy

Listwy wykonczeniowe stuza do zamaskowania szczelin woko6t schodéw
pozostatych ;

po montazu schodéw w suficie. Wykonane s3 z litego drewna sosnowego. \*\
Prosty i tatwy montaz pozwala na szybkie wykonczenie schodéw zamontowanych
w suficie. Odpowiednia szerokos$¢ listew wynoszaca 3,5 cm daje poczucie
solidno$ci wykonania montazu schodéw. Dostepne sg w rozmiarze 70 x 140 cm,
do mniejszych rozmiaréw schodéw wymagajg dociecia. Wystepuja w kolorze
bialym i naturalnym.

. Lawy kominiarskie, stopnie i bariery $niegowe

Celem tatwej komunikacji, czasowej konserwacji kominow zaprojektowano tawy kominiarskie wraz ze
wspornikami tawy kominiarskiej oraz stopnie kominiarskie.

W celu ochrony uzytkownikéw przed spadajacym $niegiem z potaci dachowych zaprojektowano bariery
$niegowe w postaci relingéw systemowych dobranych do pokrycia dachowego.

Cato$¢ dobrana kolorystycznie do kolorystyki pokrycia dachowego.

. Obudowa grzejnikéw

W dwoch salach przewidzianych dla matych dzieci projektuje sie wykonanie obudéw grzejnikéw (oston)
z listew drewnianych debowych gr.32mm utozonych azurowo na podkonstrukcji stalowej malowanej
dwukrotnie zestawem farb chlorokauczukowych. Obudowa pozbawiona ostrych krawedzi i malowana
réznokolorowo.

. Uchwyty dla niepelnosprawnych
W celu swobodnego korzystania osobom niepetnosprawnym z wc zaprojektowano uchwyty umywalkowe
oraz przysedesowe:

¥l uchwyt prosty poziomy dt. 600mm ¢30mm malowany proszkowo,
¥ uchwyt uchylny dt. 600mmg30mm, malowany proszkowo,
¥ uchwyty umywalkowe uchylne poziome prawy i lewy o dt. 600mm i §rednicy 30mm.

Uchwyty montowac na wysoko$ci 85cm pomiedzy wierzchem posadzki a wierzchem uchwytu.

. Wyposazenie dodatkowe opcjonalne sanitariatow
Zaleca sie wyposazy¢ sanitariaty w nastepujace elementy stuzace zachowaniu odpowiedniej higieny
uzytkownikom budynku a takze stuzce poprawie standardu i komfortu z uzytkowania sanitariatow.

» Pojemnik na duze role papieru toaletowego
- zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilo$ci papieru w pojemniku
- dostosowany do papieru o maksymalnej $Srednicy 19 cm
- solidna i trwata konstrukcja dzieki zastosowaniu pelnej tylnej §cianki, zwiekszajacej sztywno$¢
urzadzenia
- pokrywa otwierana na zawiasach
- dostepny w dwdch wersjach: matowej lub polerowanej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Szczotka do muszli z uchwytem

- uchwyt przykrecany do $ciany
- mozliwo$¢ postawienia bezposrednio na podtodze
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- wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
- raczka szczotki z klapka zapobiegajgca wydostawaniu sie zapachdw z uchwytu
- w wersji matowej

» Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedalowym srebrny matowy
- Kosz 0 poj. 51, wys. = 28 cm, ér. = 20.5 cm
- w wersji matowej
- pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym
- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro

> Pojemnik na papierowe podkladki higieniczne na deske sedesowa
- wymienne wktady zawieraja 100 szt. papierowych podktadek higienicznych
- w wersji matowej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Pojemnik na torebki higieniczne
- w wersji matowej
- wymienne wktady do pojemnika zawierajg 30 szt. torebek
- zamykany na Kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

> DOZOWNIK mydta w ptynie
- pojemnos¢ zbiornika 0,4 1
- mydto uzupeiniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Elektryczna suszarka do rak
- wlaczana automatycznie
- obudowa ze stali o grubosci 1.5 mm
- w wersji stal matowa
Dane techniczne:
moc wyjSciowa - 1640 W
waga - 4,25 kg (4,45 kg biata)
poziom hatasu - 60 dB
bryzgoszczelnos¢ - IP23
wydajno$é skuteczna - 4 m3/min
predko$¢ powietrza - 65 km/h
temperatura powietrza* - 52 0C
efektywny czas suszenia - 38 s
szer. = 25.5 cm, wys.=30 cm, gt. =14 cm

> POJEMNIK na reczniki pojedyncze
- pojemnos¢ do 500 szt. recznikow
- okienko do kontroli ilo$ci recznikéw
- zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia
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- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

8. 0 Kolorystyka

W celu ustalenia kolorystyki budynku zaproponowano nastepujace kolory:

¢ Cokét- tynk mozaikowy kolor ciemno grafitowy

+ Sciany zewnetrzne - kolor jasnoszary, jasno piaskowy oraz miejscami biaty
¢ Oktadziny ceramiczne schodéw - kolor ciemno grafitowy

¢ Obrobki blacharskie - kolor grafitowy RR23

¢ Pokrycie dachowe - kolor grafitowy RR23

¢ Ruryirynny- stalowe powlekane kolor grafitowy RR23

* Podsufitka/podbitka -blacha trapezowa T6 kolor grafitowy RR23

¢ Podokienniki -blacha ptaska powlekanaz za $lepkamikonicowek z PCV kolor grafitowy RR23
* Stolarka okienna i drzwiowa - kolor grafitowy

¢ Oktadziny elewacyjne - kamieni elewacyjny 300x74x9mm kolor grafitowy

¢ Kominy murki schodéw i pochylni - cegta klinkierowa kolor grafitowy

e Akcenty architektoniczne elewacji - boniowanie- systemowe listwy do boniowania o gt 3cm i szer.

5cm, gzyms ze styroduru - malowane kolor biaty
¢ Barierki schodowe - stal nierdzewna szczotkowana z wypelnieniem z ptyt pleksi kolor szary
Pozostate elementy zgodnie z legenda w cze$ci rysunkowej elewacji.

Uwaga: Dopuszcza sie zamiane kolorystyki budynku pod warunkiem konsultacji z inspektorem nadzoru

inwestorskiego oraz po uzyskaniu zgody Inwestora i Uzytkownika obiektu.

9.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

Jedn. zapotrzebowanie na energie uzytkowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EU kWh/(mZ*rok)]: 64,70
Jedn. zapotrzebowanie na energie koricowa wraz z urzagdzeniami pomocniczymi EK kWh/(m2*rok)]: 105,90
Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi EP Wh/(m?*rok)]: 148,50
Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wg WT EP [kWh/(m?2*rok)]: 160,00
Wspélczynniki przenikania ciepta przegréod zewnetrznych nieprzezroczystych
Rodzaj przegrody U (W/m2K) Umax (W/m2K)
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 53cm 0,136 0,180
Sciana zewnetrzna 40,70cm 0,193 0,230
Podtoga na gruncie 56,20cm 0,179 0,300
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLI klasie odpornosci pozarowej ,C”.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Dlugosé¢ budynku - 42,89m
Szeroko$¢ max. budynku - 16,62m
Wysoko$¢ budynku - 8.03m
[1o$¢ kondygnacji - 2
Powierzchnia zabudowy wynosi - 57097 m 2
Powierzchnia uzytkowa - 98246 m 2
Powierzchnia catkowita - 114194 m 2
Powierzchnia wewnetrzna - 104714 m 2
Kubatura - 5246,00m"

Kwalifikacja pozarowa
Ze wzgledu na swoje przeznaczanie budynek zaliczany jest do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi : ZLI.

v Klasa odpornosci pozarowej.

Zgodnie z WT dla budynku ZLI w klasie ,,C” odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja no$na R 60,

- konstrukcja dachu R15, NRO

- strop REI 60,

- $ciany zewnetrzne EI 30 (R 30 dodatkowo konstrukcyjne),

- $ciany wewnetrzne EI15, EI60 w kottowni, REI60 obudowa klatki schodowej

- przekrycie dachu RE15

v Odlegtos¢ ze wzgledu na ochrone przeciwpoZzarowq
Budynek zlokalizowano 5,50m od granicy wschodniej, 4,0m i 4,25m od granicy pétnocnej, 7,55m i
9,35m od granicy potudniowej oraz 9,45m i 14,75m od granicy zachodniej. Od strony wschodniej i
zachodniej budynek graniczy z dziatkami drogowymi. Od strony pétnocnej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana w odlegtosci ok 10m i wiecej od proj. budynku. Od strony

potudniowej znajduje sie budynek gospodarczy w odlegtosci ok. 15m od proj. budynku.

v Strefa pozarowa
Budynek zaprojektowano jako jedna strefe pozarowa.
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynoszaca 1047,14 m? nie przekracza dopuszczalnej
maksymalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku niskiego budynku ZL I wynoszacej

8 000 m?2.

v Warunki ewakuacji
- Dhugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia nie przekracza 40m
- Poziome drogi ewakuacji - wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez

komunikacje oraz bezposrednio na zewnatrz.
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Liczba oséb - projektuje sie maksymalny jednoczesny pobyt w proj. pomieszczeniach do 50 oséb a
w pomieszczeniach pietra funkcjonalnie ze soba powigzanych o nr. 2-9 do 2-12 do 100
uzytkownikéw (oso6b).

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m (przy jednym dojsciu) oraz 40m przy
2 (dojsciach)

Budynek posiada z poziomu parteru 5 wyj$¢, zamykanych drzwiami otwieranymi na zewnatrz-
drzwi dwuskrzydlowe o Swietle przejsScia min.120cm. oraz jedno wyjscie z pomieszczenia
drzwiami jednoskrzydtowymi bezposrednio na zewnatrz o szerokos$ci w $wietle przej$cia min.
90cm.

Ewakuacja oséb z pietra poprzez klatke schodowa. Klatka schodowa wydzielona, obudowana

i oddymiana na prawach strefy z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz budynku

PrzeciwpozZarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz hydranty
wewnetrzne

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z gminnej sieci wodociggowej - dwa

hydranty ® 80 o wydajnosci 101/s kazdy w odlegtosci ok. 6,5m oraz drugi w odlegtosci

nieprzekraczajacej 150m.

Budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne ¢25 -11/s o ciSnieniu roboczym 0,2MPa

z wezem poétsztywnym. Zawoér hydrantowy nalezy montowac¢ na wysokosci 1,35m od poziomu

podtogi. Na instalacji wody bytowej za odej$ciem na instalacje hydrantowa zamontowa¢ zawor

priorytetu tzw. zawor pierwszenstwa.

Droga pozarowa

Droge pozarowa stanowi istniejgca ul. Hutnicza o nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 6,4m,
nos$nosci min. 100 kN/o$ i konicowym odcinku o dtugosci do 15m, z ktérego wyjazd mozliwy jest
poprzez cofanie.

Potaczenie drogi z wejsciem do budynku utwardzonym doj$ciem o szerokosci min. 1,5 m

i dtugosci nieprzekraczajacej 30 m.

Podreczny sprzet gasniczy
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe przyjmujac 2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni chronione;j.

Miejsce lokalizacji gasnic oznakowac zgodnie z PN-92 /N-01256/01

Pozostale wymagania

staty wystr6j wnetrza, w tym oktadziny podlogowe co najmniej trudno zapalne, sufity
podwieszane niezapalne, niekapiace, nieodpadajace pod wpltywem temperatury

Przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody w klasie przegrdd. Przejécia przez Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego instalacji wychodzacych z kottowni wykona¢ w klasie przegréod
Pokrycie dachowe niepalne, konstrukcja dachowa, przekrycie (-) NRO

Obiekt bedzie chroniony instalacjg piorunochronna.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu
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- Obiekt zostanie wyposazony w oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
o natezeniu o$wietlenia 1lx i 5lx przy sprzecie ppoz. - czas o$wietlenia min 1 godzina.

Oswietlenie awaryjne montowac takze przy kazdym wyj$ciu na zewnatrz budynku

Instalacja oddymiania Kklatki schodowej
Okno oddymiajace

Do oddymiania klatki schodowej wykorzystane bedzie projektowane okno nad spocznikiem pietra klatki
schodowej znajdujace sie w poziomie I kondygnacji Okno przystosowane do zamontowania sitownikéw
elektrycznych za pomoca dobranych przez dostawce konsoli mocujacych. Okno certyfikowane,
akredytowane wg normy EN 12101-2 z profili aluminiowych np. Schuco RS 65 wyposazone w zestaw
sitownikéw wyposazonych w opcje sygnalizacji otwarcia i zamkniecia zamocowanych na konsolach
mocujgcych dostarczone przez dostawce systemu oddymiania np. Mercor lub D+H Polska lub innego
gwarantujacego niegorsze parametry. We wskazanym oknie wykona¢ skrzydto o podanych
geometrycznych wymiarach, ktére bedzie uchylato sie na zewnatrz budynku o kat min. 60°. Do tak
wykonanego i zamontowanego okna nalezy zamontowac sitownik tancuchowy w taki sposéb aby skrzydto
uchylato sie na zewnatrz budynku. Doptyw $wiezego powietrza bedzie realizowany poprzez reczne
otwieranie i blokowanie skrzydet drzwi wyjsciowych z budynku na parterze klatki schodowej. Drzwi te
w przypadku zadziatania systemu oddymiania, nalezy zablokowa¢ w pozycji otwarte;.

Instalacja elektryczna linii dozorowych i wykonawczych

Instalacje elektryczng obwodow linii dozorowych (czujki dymu) systemu oddymiania nalezy wykona¢
przewodami opisanymi w czesci elektrycznej uktadanymi w listwie instalacyjnej wedtug tras pokazanych
na rysunkach branzy elektryczne;j.

Potaczenie przyciskéw oddymiania z centralg sterujaca nalezy wykona¢ przewodem bezhalogenowym

o klasie odpornosci ogniowej PH 90. Przewody linii dozorowych nalezy uktadaé w odlegtosci nie mniejszej
niz 10 cm od tras instalacji elektrycznej silnopradowe;j.

Schematy potaczen elementéw systemu pokazano na rysunkach branzy elektryczne;j.

Montaz urzadzen w liniach dozorowych
Reczne przyciski alarmowe montowac na $cianie na wysokosci 1,4 m od podtogi.

Miejsca montazu pokazano na rysunkach branzy elektryczne;j.

Montaz central oddymiania
Dla systemu oddymiania projektuje sie zamontowanie w miejscu pokazanym na rys. branzy elektrycznej

centralki ktéra bedg sterowata systemem oddymiania.

Uruchomienie systemu bedzie realizowane z recznych przyciskéw alarmowych lub automatycznie z czujki
dymu.

Zasilanie awaryjne centralek nalezy wykonac z akumulatoréw zelowych 2 x 12 V 2,2 Ah umieszczonych w
obudowie centralki.

Spos6b oddymiania klatek schodowych
Do oddymiania klatki schodowej wykorzystane bedzie projektowane okno aluminiowe z uchylnymi na

zewnatrz skrzydtami .Wymiary uchylnych skrzydet dopasowa¢ do wymaganej powierzchni czynnej
odymiania Kklatki schodowej wykazanej w dalszej czeSci.

Opis projektowanego systemu oddymiania klatki schodowej

ZAKRES OCHRONY

Projektowany system obejmuje ochrona klatke schodowa w budynku niskim i jest instalacja grawitacyjna
do odprowadzania dymu i ciepta.

Funkcje projektowanego systemu:
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v/ utrzymanie klatki schodowej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia poprzez
odprowadzenie dymu i ciepta w celu umozliwienia bezpiecznej ewakuacji,

v’ ulatwienie dziatan ratowniczych,

v' ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

v zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i gorgcymi gazami pozarowymi.
Dodatkowa funkcjg projektowanego systemu jest mozliwos$¢ przewietrzania klatki schodowe;j.

Do zabezpieczenia klatki schodowej zaprojektowano system ktéry realizuje

nastepujace funkcje:

1. oddymianie klatki schodowej po zadziataniu automatycznych czujek dymu dotgczonych do centrali
oddymiania (dziatanie o najwyzszym priorytecie),

2. oddymianie klatki schodowej po wcisnieciu przycisku oddymiania (dzialanie o najwyzszym
priorytecie),

3. przewietrzanie klatki schodowej po sygnale inicjujacym z przycisku przewietrzania znajdujacego
sie na pietrze klatki schodowej (dziatanie o najnizszym priorytecie).

W klatce schodowej zaprojektowano zastosowanie przyciskdw oddymiania z funkcjag OTWIERANIE (start
oddymiania) i ZAMYKANIE (kasowanie oddymiania).

Do centrali podtaczy¢ czujnik pogodowy i zamontowac go na zewnatrz, ktéry wykrywa deszcz oraz wiatr.
W przypadku opadédw deszczu lub silnego wiatru centrala oddymiania automatycznie zamknie okno
uchylone do celow przewietrzania.

WyKkrycie deszczu lub wiatru nie powoduje zamkniecie okna, jezeli zostato ono otwarte w celu
oddymiania.

Przekazywanie informacji do instalacji sygnalizacji pozarowej
Instalacja sygnalizacji pozarowej nadzoruje stan systemu oddymiania klatki schodowej. Nadzorowane s3

nastepujace sygnaty:

1. awaria systemu oddymiania

2. uruchomienie oddymiania (alarm)
3. otworzenie okna oddymiajacego

Sterowanie oddymianiem
Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej odbywa sie automatycznie po zadziataniu

adresowalnej czujki dymu zamontowanej na klatce schodowej i podtaczonej do centrali oddymiania lub po
wecidnieciu przycisku oddymiania. Przycisk oddymiania zaprojektowany zostat gtéwnie w celu:

1. sygnalizacji awarii,

2. sygnalizacji uruchomienia oddymiania,

3. umozliwienia kasowania oddymiania klatki schodowe;.

Proponowany system: mcr OSO ze sterowaniem elektrycznym lub réwnowazny D+H Polska.

Uwaga: Szczegétowe dane na temat projektowanej instalacji tj. centrala, przyciski ROP, przewietrzania
okablowanie, oswietlenie awaryjne oraz inne niezbedne dane do prawidtowego wykonania instalacji
znajdujq sie w projekcie instalacji elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych niz proponowane systemy oraz dostawcy pod warunkiem
niestosowania sytemu o gorszych parametrach niz proponowany.
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Schemat owej instalacji elektrycznej systemu oddymiania i usuwania ciepta na klatce schodowej mcr

0S0.

o QSTATNIA

optyvezna czujnik wiatro
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Wymagania dotyczaca minimalnej i wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatek schodowych

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatkach schodowych w budynkach niskich
i Sredniowysokich jest okre§lona zalezno$cia:

Acz >Fx5%,

Agmin > 1m?

Okreslenie powierzchni geometrycznej klapy dymowej
Agmin = Acz / Cv
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Symbole:

Agmin - minimalna powierzchnia geometryczna klap dymowych

Acz - powierzchnia czynna klap dymowych

F - powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej

Cv=0,5 - aerodynamiczny wspétczynnik przeptywu klap dymowych dla okien uchylnych na

zewnatrz o kacie odchylenia 60° dobrany na podstawie podanej nizej zaleznosci:

Wg aktualnego wydania normy DIN18232-2 (2003 r):, Utrzymywanie stref wolnych od dymu - Cze$¢ 2:
Instalacje do naturalnego usuwania dymu; wymiarowanie, wymagania i montaz” - zgodnie z ponizsza
tabela .

rodzaj otworu o — kat otwarcia \(/:v;po%czynmk przeplywu
powierzchnia catkowicie otwarta - 0,65
zaluzje 90° 0,65
skrzydta rozwierne lub uchylne 260° 0,50
skrzydta rozwierne lub uchylne 245° 0,40
skrzydta rozwierne lub uchylne >30° 0,30

- obliczenie wymaganej powierzchni czynnej oddymiania:

rzut poziomy klatki schodowej po wydzieleniu ppoz. bedzie posiadat powierzchnie

3,00 m x 6,30 m +1,90x3,98m+0,24x1,45m = 26,81 m2.

26,81 m?2x5%=1,341m?,

wymagang powierzchnie czynna otworu oddymiajgcego przyjmuje sie 1,35 m2.

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego wynosi

Ag=1,35m? /0,50 m = 2,70m?

Projektuje sie montaz okna o wymiarach zewnetrznych geometrycznych 160x180cm - Ag-2,88m?2

W oknie tym wykona¢ 3 skrzydia uchylne na zewnatrz jako skrzydta oddymiajace o powierzchni dajacej
powierzchnie czynng Acz-1,35m? badz cate okno wykonac z jednym skrzydtem uchylnym ale

z zachowaniem podziatu tego skrzydta zblizonym do sasiednich okien.

W przypadku niemozliwo$ci uzyskania powierzchni czynnej jednym projektowanym oknem 1,6x1,8m
z trzema skrzydtami oddymiajacymi dopuszcza sie wykonanie tego okna z jednym skrzydtem
oddymiajacym lub dodatkowo wykorzystanie sasiedniego okna na pietrze klatki schodowej o wym.
zewnetrznych 1,20x1,80m i wykonanie go jako okna oddymiajacego.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw okna oraz jego podziatu w zaleznosci od danych producenta okna w celu
uzyskania powierzchni czynne;j.

Projektuje sie otwieranie( uchylanie) skrzydet okiennych na zewnatrz o kacie wychylenia 60°
Wspotczynnik Cv dla tak dobranego skrzydta wynosi 0,5
Acz okna= 2,70 m?2x 0,5 = 1,35 m?

Doplyw powietrza
Projektuje sie otwieranie reczne (oraz zablokowanie skrzydet drzwi w razie wystapienie pozaru) skrzydet

drzwi wyjsSciowych na parterze budynku.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

1. zapoznaé sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

2. zapozna¢ sie z dokumentacjg istniejacych w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych,
wentylacyjnych, o§wietleniowych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz
prawidtowego wykonania instalacji sygnalizacyjne;j.
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3. Wykorzysta¢ trasy kablowe zaprojektowane w projekcie instalacji sygnalizacji pozarowe;.
4. Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich szczeg6téw, ktére w projekcie nie mogty by¢
omoéwione.

5. Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z wurzadzeniami DTR oraz zgodnie zodpowiednimi
aprobatami technicznymi.

6. Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadniaé z osoba petnigca nadzor.

7. Zapewnic¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepis6w budowlanych, przepiséw pozarowych,
8. Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice stref pozarowych wypeti¢ masg ogniochronng,
np. CPSOIS, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczy¢.

9. Wszelkie prace instalacyjne wykonywa¢ w porozumieniu z wykonawca instalacji sygnalizacji
pozarowej.

10. Rame okienng wykona¢ ze wzmocnieniami w miejscach montazu sitownika oraz konsoli
mocujace;j.

11.Przy wymianie okna na nowe, doktadne parametry skonsultowa¢ z Inwestorem oraz producentem
(dostawca systemu), przestrzegajac zachowania powierzchni czynnej przeznaczonej na klape dymowa.
Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac system testom prawidtowego dziatania. przeprowadzi¢:

7. préby dziatania wszystkich czujek dymowych,

8. proéby dziatania wszystkich przyciskéw oddyrniania,

9. proéby dziatania wszystkich przyciskéw przewietrzania,

10.préby dziatania czujek pogodowych.

11.préby zataczenia i préoby uktadéw sterujgcych i wykonawczych centralek,

12.préby zadziatania przekaznikéw awarii i usterki,

13.0cene dziatania zasilacza i akumulatoréw.

ZALECENIA DLA INWESTORA

Obowiazkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujacej instalacje jest zapewnienie poprawnego
dziatania instalacji alarmowej poprzez:

¢ przeszkolenie personelu obstugujacego system,

* eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem systemu,

* systematyczna konserwacje urzadzen,

* szybka naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.

Nalezy dostosowac instrukcje pozarowa dla obiektu z uwzglednieniem koniecznosci otworzenia drzwi
wskazanych w projekcie jako zapewniajace doptyw powietrza uzupeiniajacego do oddymianej klatki
schodowe;j.

Wykonanie i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca
powinien by¢ przeszkolony i akceptowany przez producenta, lub dystrybutora systemu.

Wykonawca systemu powinien ztozy¢ Deklaracje Zgodno$ci Instalacji.

Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

0dbior instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien
bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie nadzor nad eksploatacja instalacji. W trakcie
odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie os6b odpowiedzialnych za biezaca obstuge, dlatego tez
przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji.

Nalezy zawrze¢ umowe oKkreslajaca zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres
konserwowania systemu. NiezaleZnie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu
Technicznego Inwestora do codziennego kontrolowania sprawnoS$ci systemu oraz nadzorowania z
ramienia Uzytkownika konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowane $rodki dodatkowej ochrony od porazen to szybkie wytaczenie obwoddw zasilanych

napieciem 230 V (centralki) z wykorzystaniem wytacznika nadpradowego. Pozostate elementy systemu
pracuja na napieciu bezpiecznym 24V
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Uwagi

Dla zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy systemu, konieczna jest systematyczna (roczna lub
potroczna zgodnie z DTR projektowanych urzadzen) konserwacja systemu wykonywana przez
specjalistyczna firme (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010 nr 109
poz. 719,§3. ust.3).

11. INSTALACJE W BUDYNKU

W budynku projektuje sie instalacje:

> Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

instalacja sterowania wentylacja mechaniczng

instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepieciowe;j,
instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja o§wietlenia awaryjnego

instalacja o§wietlenia zewnetrznego

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

instalacja logiczna -komputerowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja zimnej wody

instalacja cieptej wody gospodarczej

instalacja centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni gazowej
instalacja wody do wewnetrznego gaszenia pozaru
instalacja wentylacji mechanicznej

klimatyzacji splitowej

Szczegbtowe dane na temat instalacji branzowych zawarte s3 w odrebnych opracowaniach, zatagczonych
do dokumentacji.

YVVVYVVYVVYVVVYVYVVYVYVYYVY

12 . BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow

bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (4.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21

ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U.z 2000r Nr 106

poz.1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w
sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 Nr 120,poz.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ

oraz przyjecie obowiazku kierownika budowa Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego, nie péZniej niz. 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

12.1 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy posiadac:
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysoko$ciowe)

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi

- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwos$cia

uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
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Celem instruktazu jest :

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.

- zapoznanie Z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych

- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci

- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na
terenie budowy

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w
zakresie prowadzonych robot

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane

w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika

wlasnorecznym podpisem.

12.2 Przedsiewziete Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
zycia w tym zapewniajace bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
przedsiewziecia nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w warunkach szczegélnego
zagrozeniaitak:
- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na
rusztowaniu:
- nalezy pamieta¢ iz montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym
- osoby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe
- odbiodr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajac:
* Uzytkownika rusztowania
* przeznaczenie rusztowania
* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
* opornosc¢ uziomu
* poprawnos$¢ wykonania rusztowania
* uwagi dotyczace przegladéw
- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z zakresu BHP przy
pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych
wymaganych przy pracy na wysoko$ci.

dopuszczenie do pracy wylacznie pracownikéw posiadajgcych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysokosci.
Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sa Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (
Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 819 §108-142)
- w zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia majg
zastosowanie :
- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :
* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
* procedura postepowania powypadkowego
* telefony alarmowe
- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :
* alarmowanie wewnetrzne
* alarmowanie zewnetrzne
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* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej

* awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikow z treScig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badZ inna osoba wyznaczona przez wykonawce robét zadania
inwestycyjnego.

13 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cia, ostroznos$cia, obowiazujacymi przepisami
BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty, certyfikaty
zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materiatowej przez okres budowy
obiektu i udostepni¢ do wgladu na zadanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:
Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy wykoriczeniowe posiadajq

wymagane przepisami atesty zgodne z klasq obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili przystqpienia do
realizacji, nie posiadajq wymaganych atestéw lub gdy nie spetniajqg wymaganej dla lokalu klasy odpornosci
ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstqgpic¢ od zamawiania i montazu

tych materiatow i bezzwtocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtéwnego Projektanta ,ktéry w
porozumieniu z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatéw i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatéw i systeméw
réwnowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy wtasne i
okreslanie producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych
parametrow technicznych danego materiatu czy urzqdzenia.

Zmiana w/w materiatow i systemow wymaga uzgodnienia z Gtownym Projektantem
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