ZESTAWIENIE  SYSTEMOWYCH PRZEGROD SANITARNYCH
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SZTUK
SZEROKOSC 310 (+120cm $cianka dzielaca) 282 (+120cm Scianka dzielaca ) 200 (+125cm $cianka dzielaca ) 190 (+125cm $cianka dzielaca i zamykajaca) 190 (+2x125cm S$cianki dzielace )
WYMIARY
WYSOKOSC 120 (105+15cm) 120 (105+15cm) 200 (185+15cm) 200 (185+15cm) 200 (185+15cm)
2 sztuki drzwi wahadlowych dwuskrzydlowych 2 sztuki drzwi wahadlowych dwuskrzydlowych
UWAGI: Scianka bez zamkéw tylko w gatki Scianka bez zamkéw tylko w galki 2 skrzydia "80" 2 skrzydta "80" 3 skrzydia "80"
Scianki typu przedszkolnego Scianki typu przedszkolnego

Scianki sanitarne nalezy wykona¢ w standardzie:

Konstrukeja $ciany czotowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

Drzwi wyposazone w gatke 50mm z wglgbieniem na palec, zamek zapadkowy z sygnalizacja zamknigte/otwarte z mozliwos$cig awaryjnego otwarcia
Profil drzwiowy z uszczelka gumowa.

Drzwi wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych

Wypetnienie ptyta 20mm - kolor wg palety RAL

Konstrukcja §ciany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL, wypehienie ptyta 20mm
Ptyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego

Klasa palnosci B2

Struktura - gladka matowa

Proponowany kolor "jasny bez"

Wysokosc calkowita $cianki H-2,0m,$cianki $-1,8-2 wysokos¢ catkowita H-1,2m

Wszystkie elementy mocowania ze stali nierdzewnej

W $ciankach stosowac skrzydta drzwiowe ,,90" oraz ,,80" lub zblizone -zgodnie z systemem producenta oraz istnicjaca wolna przestrzenig do wykonania zabudowy.
Plyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.

Sa bardzo fatwe do utrzymania w czystosci /og6lnodostgpne srodki czystosci/, wandaloodporne /

gaszenic papierosa, grafiti/ i wodoodporne.

Ostateczne wymiary pobraé z natury po wykonaniu tynkow i okladzin glazurowanych
dlatego te dopuszcza si¢ nieznaczng zmiang ostatecznych wymiaréw zabudowy sanitarnej.




