OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
INWESTYCJI

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa Biblioteki Publicznej w msc. Huta
Dabrowa; dz. nr ewid. 46/1.

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Krzywda, powiat tukoéw, wojewodztwo lubelskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowano na dziatce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 46/1potozonej w miejscowosci Huta Dgbrowa.

3.2 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie. Teren wykazuje nieznaczny spadek
w Kierunku potudniowym.

3.3 Dziatka posiada bezposredni dostep do drég publicznych o nawierzchni asfaltowe;
(ul. Hutnicza, dz. nr 47) i betonowej (ul. Waska, dz. nr 48).

3.4 Dziatka uzbrojona. W obrebie dziatki przebiega wodocigg w160, gazociag G200 oraz
usytuowany jest stup energetyczny o numerze 60/05.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Dziatka 46/1 w chwili obecnej jest niezabudowana. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki
przebiega wodocigg oraz gazocigg. W srodkowej czeéci przy zachodniej granicy dziatki stoi
stup energetyczny wraz ze zigczem kablowym. Dziatka uporzadkowana i czesciowo
ogrodzona. Catos¢ dziatki porosnieta niska roslinnoscig trawiasta.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Projektuje sie Il kondygnacyjny budynek Biblioteki Publiczne;.

5.2 Projektuje sie wykonanie podtgczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
kanalizacyjnej przebiegajgcej w pasie drogowym ul. Waskiej zgodnie z warunkami

przytaczeniowymi oraz planszg PZT —odrebnym opracowaniem.

5.3 Projektuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego zgodnie z warunkami przytgczeniowymi

oraz planszg PZT —odrebnym opracowaniem.

5.4 Projektuje sie wykonanie przytagcza gazowego do budynku —odrebnym opracowaniem.

5.5 Projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) kablowej elektroenergetycznej od
istniejgcego ztgcza kablowego do projektowanego budynku zgodnie z planszg PZT.

5.6 Projektuje sie wykonanie utwardzonych dojazdéw i dojs¢ do budynku oraz opaski z kostki
brukowej wokét budynku. Niwelete projektowanych utwardzen dowigza¢ do istniejgcego
uksztattowania terenu. Dojscia i dojazdy nalezy wykonaé ze spadkami podtuznymi
i poprzecznymi w celu skierowania wody opadowej na przylegajgce wtasne nieutwardzone
tereny zielone (trawniki) bez mozliwosci kierowania wody opadowej na nieruchomosci
sgsiednie. W miejscach pokazanych w czesci rysunkowej projektuje sie miejsca postojowe o

wymiarze 250x500cm oraz miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarze 360x500cm.
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Nawierzchnie utwardzeh zaprojektowano, jako rozbieralne — chodniki, dojscia i dojazdy, opaska

6.

10.

11

12.
12.

12.

» Kostka brukowa gr.6, 8cm
» Podsypka piaskowo-cementowa zageszczona o gr. 4,0cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm — 15cm (oprocz opaski)

» Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczonego — 20cm

Usytuowanie obiektow oraz dojazdéw i dojs¢ na dziafce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu
Z.1.1, skala 1:500

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Na podstawie wykonanych odkrywek podioza gruntowego stwierdzono wystepowanie
nastepujgcych warstw gruntowych o zr6znicowanej migzszosci:
0,00-0,35 — gleba urodzajna ( humus)
0,35-1,20 — glina piaszczysta z przewarstwieniami z piasku sredniego
1,20-1,6- piasek sredni z domieszkg gliny
Do gtebokosci 1,50 ponizej istniejgcej powierzchni terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Gteboko$¢ przemarzania 1,0m.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA POWSTALYCH MAS ZIEMNYCH
7.1 Masy ziemne powstate podczas wykonywania robdt ziemnych zostang zagospodarowane na
terenie inwestycji a nadmiar wywieziony poza teren inwestycji.

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

8.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntéw i wod
gruntowych. W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
9.1 Wody opadowe z dachow bedg odprowadzane za pomocg pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
11.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;j

. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Z uwagi na art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r

Dz. U nr 81 z 2012 pozycja 463 dokonano oceny warunkow gruntowych oraz przyjeto kategorie
geotechniczna.

Warunki gruntowe przyjeto, jako proste— ze wzgledu na wystepujace warstwy gruntow
jednorodnych, nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Przyjeto drugg kategorie geotechniczna.

INFORMACJA DOTYCZACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
1 Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
i stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL I, klasa odpornosci pozarowej ,C”
3 Lokalizacja budynku nie skutkuje wejsciem w bezposrednig relacje przestrzenng z innymi
budynkami, ktéra stworzytaby pogorszenie warunkéw doswietlenia swiattem naturalnym tych
budynkéw, a tym bardziej nie stwarza zagrozenia z punktu widzenia pozarowego.
Budynek zostat usytuowany na dziatce zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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13. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW:
Dziatka nie jest pod kuratelg wtasciwego konserwatora zabytkéw.
Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.

14. Plan zagospodarowania jest zgodny z & 271 - 273 z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.

15. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko
i wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pdzn. zm.)

16. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zn. zmianami
-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowej dziaice, czyli ze teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowym

obiektem, zadnych ograniczen w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.

17. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni:

1. | Powierzchnia dziatki 46/1 1786,00 m’ 100 %

2. | Powierzchnia zabudowana proj. budynku 715,41m° 40,06 %
3. | Place utwardzone projektowane 450,00m* 25,19 %
4. | Pow. utwardzone i zabudowane tacznie 1165,41 m® 65,25 %
5. | Pow. biologicznie czynna 620,59m” 34,75 %

Pow. catkowita bud. Pc-1141,94m2, Pow. dziatki - Pd=1786,0m?2
Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy
Pc/Pd = 1141,94/1786=0,64

Proj,. wielkos¢ zabudowy dziafki
Pz= 570,97 m®-570,97/1786*100%=31,97 %
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