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UWAGE: - Okno aluminiowe
Okno-dluriniowe Okna PVC 8&3_0%8 Okna PVC Okna poaciowe
Acz-1,5om2
OPIS OKIEN

- profil - PCV sze$ciokomorowy lub aluminium

- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, bezpieczne o wsp dtczynniku Umax=0,5W/m2*K

- wszystkie okna o wpolczynniku Umax=1,1 W/m2*K

-okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i oécieznicy

-nawiewniki okienne higrosterowane.
Nawiewniki nalezy montowaé w gornej czgsci ramy okienne;.
Montaz wedtug instrukcji producenta.

-okna szczelne na przenikanie wody

- zawiasy : standardowe

- okucia obwiedniowe, antywywazeniowe

Uwaga: Okna potaciowe o wspotczynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz Umax -1,6 W/m?K
Montaz wedtug instrukcji producenta.

UWAGA!

Wykonawea stolarki okiennej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowigzany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegolowego dopasowania

wymiarow elementow stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku

Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcg stolarki




